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Markused:

Betooni klass €30/37 XC4+XF3
Roudbetoonkatendi paksus:radiaalsed pinnad: 120mm, horisontadlsed pinnad: 100mm
Rajotav roudbetoonkatend sarrustada Gihekiniliselt vérquga V6,/6,/150/150
Raudbetoonkatendi pinnavimistiuseks on terasliv.

Ndidatud kohtades kasutada serva kaitseks toruprofiili 60,3x3mm, mille killge keevitada fikseerimiseks armatuurvardad.
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Aadress Tartu maakond, Rannu vald, Rannu alevik, Rannu park | Staadium Eelprojekt
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Märkused: 1.	Betooni klass C30/37 XC4+XF3 Betooni klass C30/37 XC4+XF3 2.	Raudbetoonkatendi paksus:radiaalsed pinnad: 120mm, horisontaalsed pinnad: 100mm Raudbetoonkatendi paksus:radiaalsed pinnad: 120mm, horisontaalsed pinnad: 100mm 3.	Rajatav raudbetoonkatend sarrustada ühekihiliselt võrguga V6/6/150/150 Rajatav raudbetoonkatend sarrustada ühekihiliselt võrguga V6/6/150/150 4.	Raudbetoonkatendi pinnaviimistluseks on teraslihv. Raudbetoonkatendi pinnaviimistluseks on teraslihv. 5.	Näidatud kohtades kasutada serva kaitseks toruprofiili 60,3x3mm, mille külge keevitada fikseerimiseks armatuurvardad.Näidatud kohtades kasutada serva kaitseks toruprofiili 60,3x3mm, mille külge keevitada fikseerimiseks armatuurvardad.


